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PLASTICOOL
®
 


Impermeabilizante y aislante 
térmico. 
 
HOJA TECNICA DEL 
PLASTICOOL


®


 
Descripción:   
Producto de consistencia pastosa 
(manejable), formulado a base de 
polímeros, acrílicos de alta plasticidad 
pigmentos orgánicos, cargas 
controladas, aditivos químicos varios.  
 
Usos:   
Se recomienda para proteger de la 
humedad, sobre superficies como 
concreto, mortero, madera, metal, 
etc. Para aplicaciones exteriores de 
casa-habitación, escuelas, hospitales, 
industrias, etc.  
 
Propiedades:    
Producto de excelente consistencia en 
húmedo y seco, su espesor y su alto 
grado de plasticidad (flexibilidad) son 
apropiados para absorber los 
movimientos estructurales de la 
superficie cubierta y evitar la 
penetración de humedad, puede ser 
pigmentado.  Su principal propiedad 
es que se puede impermeabilizar en 
un solo paso; con la preparación 
previa de limpieza de la superficie.   
 
 
Aplicación:   
Para lograr una correcta aplicación se 
debe de limpiar perfectamente la 
superficie, eliminando polvo, grasa, 
oxido y todo material suelto, además 
la superficie deberá de estar 
completamente seca.   


Proceder a aplicar el PLASTICOOL
®
 


(sin diluir) con rodillo, cepillo de ixtle, 
brocha, o con equipo de aspersión 
una o dos manos logrando un espesor 
de 1.2 – 1.5 mm de película, el 
tiempo de secado es de 1 a 2 hr. 
máximo.   
 
Rendimiento:    
Capacidad de 24.7 L. rinde de 18-20 


m
2
.  


 
Presentación:  
Caja 14.8 kg. (24.7 L) 
Almacenar en lugar fresco y a la 
sombra. Se puede almacenar hasta 
por 6 meses sin deterioro de sus 
propiedades. 
 
Precauciones:   
No dejar abierta la bolsa que contiene 


el  PLASTICOOL
® 


No aplicar bajo 
amenaza de lluvia o temperatura 
extremas frío y calor.  Lavar con agua 
limpia la herramienta después de 
aplicar el material. 
 


Datos técnicos:  
Consistencia: Pastosa no fluida                          


Densidad: 0.6 Kg/L. 


Conductividad térmica: 0.04 Btu/h-ft-°F 


Factor K: 0.09 W/m°C 


Factor R: 1.248 h-ft
2
 -°F/Btu  


Color: Blanco (se puede pigmentar) 


P.H.: 9.5-10 


Olor: Característico    


Viscosidad: 33,000-35,000cps. 


Acabado: Mate    







Secado al Tacto: 30 minutos 


Secado Duro: 2 a 3 horas 


 


PRODUCTO PLASTICOOL
®


¿Qué es PLASTICOOL
®
? Es un 


recubrimiento impermeabilizante y 
aislante térmico (frío y calor) y su 
principal función es la de 
impermeabilizar y aislar en un solo 
paso. 


¿Cómo se aplica? Se puede aplicar con 
brocha, rodillo (liso), cepillo de ixtle o 
con equipo de aspersión (presión 3300 
psi boquilla .023) se debe aplicar sin 
diluir. 


¿Cómo funciona? PLASTICOOL
®
, es un 


producto que posee un alto contenido 
de cargas varias, las cuales forman un 
espesor de 1 a 1.5 mm. y en conjunto 
con polímeros acrílicos fortalecen para 
lograr, nivelación, impermeabilizar aislar 
térmicamente además de reflejar los 
rayos solares. 


 


Tipos de superficie en donde el 


PLASTICOOL
®
 se puede aplicar: 


poliuretano, lámina galvanizada, lámina 
negra, concreto, aplanados, etc. 


Tipos de superficies NO apropiadas 
para aplicar directo el 


PLASTICOOL
®
: superficies con 


repelentes, selladores de silicón, etc. 
aplicar primario PRO-TGT 60 (revisar 
hoja técnica). 


 


¿Qué beneficios se logran al aplicar 


PLASTICOOL
®
? Eliminar fallas en 


alguno de los pasos para 
impermeabilizar, lograr un espesor 
mayor, ahorro de tiempo y mano de 
obra. 


Rendimiento del PLASTICOOL
®
 La 


caja (24.7 litros) rinde de 18-20 m
2
 dos 


manos. (1 mano) recomendamos seguir 
los pasos para poder lograr los 
resultados mencionados. 


Tiempo garantía. 


Después de aplicado el producto son 5 
años siguiendo las indicaciones de 
aplicación. 


 
RECOMENDACIONES DE 


APLICACIÓN DEL 


PRODUCTO PLASTICOOL
®


 
“NO AGREGAR AGUA” 
 
 LIMPIEZA PROFUNDA DEL AREA POR 


RECUBIR (SI ES NECESARIO LAVAR) 
 
 RESANAR GRIETAS CON EL MISMO 


PLASTICOOL
®
 PREVIO A LA 


APLICACIÓN 
 
 SI EXISTEN DESNIVELES (HUECOS) 


CUBRIR EN CAPAS 
 
 SI EXISTE ALTO DESPRENDIMIENTO 


DE POLVO EN SUPERFICIE SELLAR 
CON PRO-SELLO (REVISAR HOJA 
TECNICA) 


 
 SI EXISTE ASFALTO Y NO SE PUEDE 


DESPRENDER SELLAR (PRO-SELLO 
REVISAR HOJA TECNICA) SIN DILUIR 


 
 SI LA APLICACIÓN ES CON RODILLO 


(LISO), APLICAR CON PRESIÓN CON 
MOVIMIENTOS DE MEDIAS LUNAS 
IZQUIERDA-DERECHO Y EVITAR 
RODAR RAPIDAMENTE YA QUE CAUSA 
LA FORMACION DE BURBUJAS. 


 
 UNIFORMIZAR PELÍCULA 


APROXIMADAMENTE 1.2-1.5 mm. 
 
 SI LA APLICACIÓN ES EN LAMINA 


RECOMENDAMOS RESTIRAR EL 


PLASTICOOL
®
 EN CADA UNA DE LAS 


CARAS DE LA LAMINA, PARA EVITAR 
ACUMULAMIENTOS. 


i


                                                 
Toda esta información está basada en el resultado de ensayos de laboratorios, realizados 
durante largo tiempo. Son exactas fidedignas. Sin embargo, no podemos dar garantía sobre 
los resultados obtenidos con nuestros productos, aunque de antemano hayamos conocido el 
fin de la aplicación, y no podemos hacernos responsables si los resultados deseados no se 
logran.  
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